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HIDROSZTATIKUS HAJTASU ONJARO PERMETEZOK

DAMMANN-trac DT 2500H S4 és DT2800 EcoDrive
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DT 2500 S4 és DT2800 EcoDrive

-hidrosztatikus jaroszerkezet

-110 cm fix hasmagassag

-6R1000 tipusu 6 hengeres MTU AdBlue motor
-motorteljesitmény 180 kW (245 LE) Common Rail
-az EcoDrive 210kW (285 LE) Common Rail

-az EcoDrive kivitelnél 50 km/h kéziton

-SCR technoloégia, EU IV Tier IV

-nyomtavolsag 1850mm-2250mm

-tartalytérfogat 4.000-5.000-6.000-7.000 liter
-szorokeret 24-42m munkaszélességig

DT 2000H S4 Highlander

-hidrosztatikus jaroszerkezet
-110-190 cm allithaté hasmagassag
-6R1000 tipusu 6 hengeres MTU AdBlue motor
-motorteljesitmény 180 kW (245 LE) Common Rail
-SCR technolégia, EU IV Tier IV
-nyomtavolsag 2250mm-3050mm
-Osszkerékkormanyzas
-tartalytérfogat 4.000 liter
-szorokeret 24-36m hagyomanyos
24-30m DAS légrasegitéses
-hidraulikus automatikus alvazszintezés

DT 3200H 3A S4

-hidrosztatikus 3 tengelyes jar6szerkezet
-105 cm hasmagassag
-6R1000 tipusu 6 hengeres MTU AdBlue motor
-motorteljesitmény 230 kW (313 LE) Common Rail
-SCR technolégia, EU 1V Tier IV
-nyomtavolsag 2000mm-2250mm fix
-elsd és hatso hidon kerékkormanyzas
-tartalytérfogat 8.000-10.000-12.000 liter
-szorbkeret 30-42m hagyomanyos

30-36m DAS legrasegitéses



HIDRAULIKUS MAGASSAGALLITAS, ALVAZSZINTEZES
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Az 6njaré permetezbgép jaroszerkezete kozlton vald koézlekedésnél 2,25m nyomtavolsagi és 110 cm
hasmagassagu. Ekkor a permetezégép 40 km/h 6ra sebességgel tud haladni. Ugyanezen nyomtav és hasma-
gassaggal az alacsonyabb novénykulturékban tud permetezni. Javasoljuk a max. 15 km/h munkasebességet.
A nyomtav hidraulikus atéllitasa utan ( 305 cm) a gép 190cm hasmagassagig hidraulikusan felemelheté és a
magas kulturakban (repce, kukorica, napraforgd) is hasznalhato.

Kiegészitésképpen, a dombos terepen rendelhetd automatikus alvazszintezéssel is, igy a gép stabilitasa a 10
foknal nagyobb lejtékén is megmarad. A keret minden esetben kbveti a kezelend6 fellletet.

DCD UJ PRECIZ ULTRAHANGOS KERETVEZERLES b
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A DCD a hidraulikat és a pneumatikat kombinalva hasznalja a keretszarnyak vezériéséhez. A hidraulika a keretet
gyorsan a monitoron beallitott munkamagassagba éllitja, a pneumatika pedig a keretszarnyak finom beallitasat,
talajfelszin kovetését szabalyozza. A keretszarnyak magassagat két-két ultrahang szenzor és egy szégkitérést
érzekeld ellendrzi, egy giroskop pedig érzékeli a kanyarodaskor fellépd erét, és ezen értékek alapjan szabalyozza
a keret talajkévetesét. Kapasnovényeknél (kukorica, napraforgo) célszer(i tovabbi két szenzort felszerelni, ezzel
ki tudjuk zarni azt a hibalehetéséget, hogy esetlegesen valamelyik szenzor a névény sora kézé lasson be, és
ahhoz tévesen szabalyozzon. Ebben az esetben a keretre hat szenzor lesz felszerelve. Kevés kezelégombbal ki
lehet valasztani a kivant Gzemmodot, és az értékek mindig médosithatok. A szordkeret munka- és forgon vald
kiemelési magassaga centiméter pontossaggal beallithato6 a filkében talalhato terminalon.

A DCD keretvezérlést utdlagosan is megrendelhett és a mar meglévé gépekre felszerelhetd.



ESZTETIKUS, KIEMELKEDO KOMFORTU VEZETOFULKE :
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Az U] vezetdfilke jobb kilatast biztosit a gépkezelé’: részére. A kilatast akadalyozo holttér minimalisra lett
csOkkentve. A vezetd kényelmét szolgalja az Uj nagyteljesitmény( digitalis klimaberendezés, amely hiitést és
fltest is automatikus vezeérli. Az ajtd nyitasa és szigetelése is Uj megoldast kapott. A fulke szurke miianyag és
textilbevonatu hangszigeteld szivacsburkolattal lett ellatva.

A kezel6 és kijelzd szervek attekinthetdek, jobb kéz felél vannak elhelyezve, a kapcso!okon levd szimbolumok
egyérteimlek. Kuldn-kllén szabalyozhato a permetlé szivattyl és a DAS ventilator fordulatszama.

A permetle kijuttatasat és a szérokeret vezérlését, valamint a GPS vezérelte automatikus kormanyzast egyazon
monitoron lehet nyomonkdévetni.

Az els6 lokhéritoba integraltak és kénnyen hozzaférhetben alakitottak ki kézmosoétartalyt, a feljaratnal
szerszamos rekeszt, és a 12+24 voltos rendszer akkumulatorainak az elhelyezését. A munkalampak nagy
fényerejl LED refiektorokra lettek kicserélve.

A jobb oldalon helyezkedik el a jaroszerkezet miikodését kijelzé monitor, a mivelé as tolatbkamera képernyoje,
valamint a permetezést vezérl6 computer monitora is.

Ugyanezen az oldalon talalhat6 karfaba integralt a multi funkciés kar, amivel a jarészerkezet és a permetezés is
vezérelhetd. Tovabba itt helyezkedik el a kezelé gombok jelentds része is.



VEGYSZERBEKEVERES, D-A-S LEVEGOS RENDSZER *
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Az Uj vegyszerbekevert kdzpont 60 literes kerek bels6 kialakitdsa és a 4 db érintélegesen befljé vizsugar
biztositja a j6 bekeverést és az ontisztitast. A csigavonalban haladé folyadékaram lehetévé teszi a nehezen
oldodé por és granulatum feloldasat és gyors beszivasat. A tartaly oldalan elhelyezett elektromos kapcsolékkal
lehet vezérelni a szivo és nyomo agba beszerelt golyéscsapokat. Ezek segitségével tudja a kezelé kivalasztani,
hogy milyen munkafolyamatot kivan végezni ( bekeverés, kimosas, permetezés, felszivas) A mechanikus
csapokkal az elszivas sebességét valamint a kannamosas és bekeverési funkcidkat lehet szabalyozni.

A permetez6 szérokeretén elhelyezett tandem flvoékatartok menetkézben kapcsolhatok és igy lehet az elsé, a
masodik vagy mindkét sor favokaval egy idében dolgozni. Ez a megoldas minden esetben biztositja, hogy nem
csak a kijuttatandd I/ha értéket tartja a gép, hanem a nyomas és cseppméret is optimalis lesz.

Egyedi megoldas a D-A-S dupla
légrasegités rendszer amely biztositja
jelentdés  szélsebessegneél is az
elsodrédasmentes preciz  kijuttatast.
Ez a megoldds a cseppeket nagy
hatékonysaggal juttatia az allomany
belsejébe és a level fonakjara is. A két
légfliggdny a fuvoka sor elétt és mogott
helyezkedik el. Alégaram sebessége 10
fokozatban allithato.




EGYEDULALLO TECHNIKAI MEGOLDASOK
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Sok esetben a magas h6mérséklet és alacsony paratartalom nem Ha a HD12 monitorral szerelt a
engedi meg a napkézben vald permetezést, erre nyljt ez a DAMMANN-trac lehet 4db 180 fokos
megoldas alternativat. Ezzel a led megoldassal kedvez6 dicitalis k S : sk
hémérsékleten jobb hatasfokkal lehet vegyszereket kijuttatni. I.g I 3 ! amer‘a ve “felsze'relnl, .m? ¥e
képét a monitor dsszeilleszti és a

vezetbulésbdl a jarmd teljes biztonsaggal
korben lathatd.
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e DAMMANN proControll automatikus keretkimosé
Az RRW rotoros tartalykimoso rendszerrel egy(tt rendelhet6.

RRWo rotoros tartalykimosé rendszer A kimosas elére programozhatd, a vezetd fulkébdl is
Lényegesen intenzivebb keverést és a kezelhet6. A program tudja a gép csérendszerében marado
vegyszervaltasnal sokkal jobb hatasfoku technikai folyadék mennyiségét és ennek megfeleld
kimosast biztosit ez a kialakitas. mennyiségl vizzel mossa at, akar tébb ismétlésben is.

Minden o©njar6 Dammann-trac permetezd
raszerelhetd, -csere felépitménykén
Gustrower tipusu kaparolancos,

mltragyaszoré. Ezzel a gép
jelentésen megnévelh




