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PROFI: MINDENBEN HELYT ÁLL.

PowerPlus akár 34 plusz LE 
teljesítménnyel.

Easy-Tronic II táblavégi forduló 
menedzsment	a	Profi	és	Profi	CVT	gépeken.

Az abroncsok és kerekek kombinációi 
minden alkalmazáshoz megfelelnek.

A STEYR homlokrakodó segédalváz 
gyárilag	elérhető.

Alacsony zajkibocsátási szint, 69 Db 
(A) a stresszmentes 
munkavégzésért.

Fülke	és	mellső	híd	rugózás	a	
nagyobb kényelemért.

Megbízható, hosszú élettartamú, 4 
lépcsős	powershift	erőátvitel	16	x	
16	vagy	17	x	16	áttételi	fokozattal.

Fokozatmentesen változtatható 
erőátvitel	kiváló	mechanikus	
hatásfokkal.CVT

Eco-üzemmód: A 40 km/h sebesség 
az üzemanyagtakarékos 1550-es 
fordulatszámon	érhető	el.

Aktív	STOP	rendszer	a	Profi	
CVT-n, amellyel a meredek 
lejtőkön	is	megállhat	a	fék	
használata nélkül.

S-TECH	precíziós	mezőgazdasági	
technológia - mindig egy sorral 
előrébb.

S-TRONIC	automatikus	hajtásvezérlő	
rendszer	a	Profi	CVT-n.

ECOTECH a nagyobb teljesítményért 
és kisebb gázolajfogyasztásért.

Akár 16 LED munkalámpa a 
tökéletes,	360	fokos	
megvilágításhoz.

3 fokozatú TLT sebesség üzemanyag-takarékos 
sebesség Eco üzemmóddal.

A	Profi	és	a	Profi	CVT	egyaránt	
támogatja a legújabb ISOBUS 
technológiát.

Hatékonyság és sokoldalúság, modern megje-
lenéssel:	a	Profi	sorozat	kiváló	munkát	végez	a	
szántóföldön	és	 legelőkön,	és	a	gazdaságon	
belül, valamint egyformán alkalmas ipari vagy 
erdészeti használatra.

Három	verzió	és	összesen	14	különböző	modell	
áll	rendelkezésre,	116	-	145	lóerő	között.		A	belépő	
szintet	a	Profi	Classic	sorozat	képviseli,	mechani-
kus	vezérlőegységekkel,		állandó	folyadékszállítá-
sú hidraulikaszivattyúval és standard verzióban 
magas	tetővel,	amely	kiváló	alkalmazhatóságot	
kínál. 

Az	új	Profi	modelleket	már	több	elektronikus	ve-
zérlőelem	jellemzi	és	Multicontroller	kartámasszal	
is	 rendelkeznek.	Az	 innovatív	Profi	CVT	a	CVT	
hajtóművel	és	ISOBUS	III	rendszerrel	a	kényelem	
és	kifinomultság	abszolút	felső	szintjét	nyújtja.		A	
STEYR	ECOTECH	motor	minden	modell	alapköve.		
A 4,5 literes (4 hengeres) és 6,7 literes (6 hengeres), 
töltőlevegő-hűtéssel	 és	 közös	 nyomócsöves	
üzemanyag-befecskendezéssel ellátott turbódí-
zel	motor	környezetbarát	Hi-eSCR	rendszerének	
köszönhetően	 a	 traktor	 könnyedén	 teljesíti	 a	
STAGE IV emissziós normákat, és hosszú távú 
gazdaságosságot biztosít.  

	RÁNÉZÉSRE	IS	KITŰNŐ	ÁR-ÉRTÉK	ARÁNY.	

A	maximális	emelőkapacitás	7	864	kg	
hátul	és	3	100	kg	elöl.

 A Multicontroller kényelmes 
használatot	tesz	lehetővé.
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AZ ÖN MEGBÍZHATÓ PARTNERE,
HA MINDENEN

RAJTA KELL TARTANIA A SZEMÉT.
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COMFORT FÜLKE
 � Alacsony, 69 dB(A) zajszint a Profi és Profi CVT   

 modellekben.
 � A Comfort fülke választható alacsony vagy normál  

	 tetőkialakítással.
 � Kényelmes	és	tágas	luxusfülke	5	fokozatban		 	

 állítható fülke-felfüggesztéssel.

 � 3	ülésopció	-	szövet	vagy	bőr.
 � Színezett	ablakok,	rolós	napellenző	az	első	és	hátsó		

	 szélvédőkön.
 � Légkondicionáló egység, opcionálisan   

 szabályozható klímával.
 � Hi-fi sztereó rendszer Bluetooth-egységgel.

 A NAGYOBB KÉNYELEM  
	ELŐNYEI.	

A	Comfort	fülkével	a	Profi	sorozat	a	hosszadalmas	
munkafolyamatokat is élvezetté varázsolja.  
Függetlenül a terep típusától és a talaj fajtájától, 
ahol	 a	 Profi	 halad,	 a	 fülke	 mindig	 optimális	
utazási kényelmet és biztonságot nyújt. Mindkét 
oldalról	 hozzáférhető,	 és	 választható	 alacsony	
vagy	 normál	 tetős	 változatban.	 Elérhető	 fülke-
felfüggesztéssel is.

TELJES	 TELJESÍTMÉNNYEL	 ELŐRE	 A Comfort 
fülkék	 színezett	 ablakai,	 az	 első	 szélvédő	
rolós	 napellenzője	 és	 az	 automatikus	
légkondicionáló rendszer precíziós vezérlése 
segítségével mindig hideg fejjel gondolkodhat. 
A még nagyobb kényelem érdekében a 
kormányoszlop	 magassága	 és	 dőlésszöge	
állítható, és az elektromosan szabályozható 
Multicontroller	 kartámasz	 is	 tökéletesen	
alkalmazkodik	 a	 gépkezelőhöz.	 Az	 opciósan	
választható „dual motion” 2 irányú csillapítással 
rendelkező	 vezetőülés,	 elforduló	 fejtámasszal	
és a páratartalmat szabályozó aktívszén 
szűrőbetétekkel	 kellemes	 és	 fáradtságmentes	
munkakörnyezetet	biztosít.

TÖKÉLETES MUNKAFELTÉTELEK A	Profi	és	a	Profi	
CVT	 fülkéjének	 kényelme	 tovább	 növelhető	
az opciós automatikus légkondicionáló 
rendszerrel,	 kiegészítő	 rolós	 napellenzővel	
a	 hátsó	 szélvédőn,	 elektromosan	 állítható	
Multicontroller	 kartámasszal,	 bőrrel	 bevont	
kormánykerékkel	és	szőnyeggel.	Ezek	kellemes	
munkakörnyezetet	biztosítanak.	

AKTÍV FELFÜGGESZTÉS	 A	 minőségi	 Maximo	
Evolution	 bőrhuzatos	 ülés,	 ülésfűtés	 és	
szellőztetés,	 valamint	 az	 automatikusan	
szabályzott aktív felfüggesztés ideálisan 
alkalmazkodik a szükségleteihez. Ez 
kiegészíthető	 még	 a	 Profi	 Vagy	 Profi	 CVT	
segédgépkezelői	 ülésének	 bőrhuzatos	
kialakításával is.

Profi	Classic	fülke	standard	komfortüléssel.

Profi	Multicontroller	kartámasszal	és	mozgatható	üléssel.

Profi	CVT	Maximo-Evolution	bőrüléssel.
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	LENYŰGÖZŐ	MEGJELENÉS.	

4-oszlopos panorámafülkéjével, hatalmas ablakaival, 
kiváló	kilátást	biztosító	 tetőablakával,	és	osztatlan	
elülső	szélvédőjével	tökéletes	és	zavartalan	panorá-
makilátás	tárul	a	gépkezelő	elé.	A	LED	világítási	cso-
mag	kiemelkedően	jó	 láthatóságot	biztosít	még	az	
éjszaka beállta után is. 6 LED fényszóró található a 
tető	elején	és	hátulján	már	az	alapfelszereltség	szerint	
is.	Ezen	kívül	4	opcionális	kiegészítő	LED	lámpa	sze-
relhető	fel	mindegyik	fülkeoszlopra,	elöl	és	hátul.	A	
lámpánkénti 2.000 lumenes fényintenzitás nappali 
megvilágítást biztosít éjszaka is a pontos és hatékony 
munkavégzés érdekében.

NAGYSZERŰ	KILÁTÁS.	A	keskeny	motorháztető	kiala-
kítás	optimális	kilátást	biztosít	az	elülső	munkaterü-
letre.	A	munkaeszközök	könnyű	felvétele	érdekében	
a	 Profi	 hátsó	 ablakán	 át	 tökéletesen	 láthatóak	 a	
csatlakoztatási	pontok.	A	nagy	látószögű,	teleszkópos,	
elektromosan	állítható	és	fűthető	tükrök	segítségével	
a	nagy	munkaszélességű	eszközök	 is	 szemmel	 tart-
hatók.	A	fülketetőn	nyitható	ablak	biztosítja	az	aka-
dálytalan kilátást a homlokrakodóra.

TÖKÉLETES 360° -OS KILÁTÁS
 � 4-oszlopos panorámafülke
 � Kiváló	kilátást	biztosító	tetőablak
 � Elektromosan	állítható,	fűtött,	nagy	látószögű	tükrök
 � Akár 16 LED fényszóró a munkához
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	PROFI	ÉS	PROFI	CVT	VEZETŐFÜLKE.	
A	 STEYR	 Profi	 és	 Profi	 CVT	 traktorok	 használata	
egyszerű	és	intuitív.	Minden	kezelőszerv	és	kijelző	a	
legújabb ergonomikus és tervezési szempontok 
figyelembe	vételével	készült.	A	beállítások	az	S-TECH	
700	érintőképernyős	monitoron	vagy	a	kartámasz	

vezérlői	segítségével	módosíthatók.	Ez	lehetővé	teszi	
azt,	hogy	a	 teljes	figyelmét	arra	összpontosíthassa,	
ami	valójában	fontos,	növelve	ezzel	a	termelékenységet	
és gazdaságosabbá téve a használatot.
.
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Multicontroller

Irányváltó kapcsoló

Sebességtartomány kiválasztása

A	kihelyezett	szelepek	működtetése

Hátsó	és	mellső	hárompont-felfüggesztés	emelése-
süllyesztése, úszóhelyzeti beállítás

Sebességszabályozó

Easy-Tronic II aktiválása

S-TECH	700:	Integrált	érintőképernyős  színes monitor.

Műszeroszlop:	

A teljesítményadatok és a traktor egyéb paraméterei a 

gépkezelő	természetes	látószögébe	eső	jobb	kéz	felőli	

A oszlopról olvasható le.

Elektromos joystick

a	legfeljebb	7	kiegészítő	funkció	működtetéséhez	a	

jármű	hátulján	és	elején.

Hátsó elektromos kiadószelepek vezérlése

Mellső	TLT	start	/	stop

Hátsó TLT start / stop

Eco-Drive	TM	vezérlő	kar	osztott	kézi	gázzal

ICP	–	Intuitív	vezérlőpanel

EHR helyzetszabályozó

EHR	erőszabályozó

EHR hátsó emelés - süllyesztés

Hátsó hárompont-felfüggesztés lengéscsillapítása

Hátsó TLT menedzsment

Kerékcsúszás szabályozó be/ki

Easy-Tronic II táblavégi forduló menedzsment

Összkerék-meghajtás és differenciálzármenedzsment

Két állandó motor fordulatszám memóriaegység

Mellső	hárompont-felfüggesztés	helyzetszabályzó

Mellső	TLT	menedzsment	

Mellső	hárompont-felfüggesztés	emelése/süllyesztése

Váltó vezérlés beállításainak kiválasztása

Az elektronikus kihelyezett szelepek  

időzítő	és	átfolyás	szabályozója

Kerékcsúszás szabályozó beállítása

Süllyesztési	sebesség	szabályozása	a	mellső

felfüggesztésen.

Emelőmagasság	korlátozása	a	mellső	

felfüggesztésen

Süllyesztési sebesség szabályozása 

a hátsó hárompont-felfüggesztésen

Emelőmagasság	korlátozása	a	hátsó	

felfüggesztésen

A hátsó hárompont-felfüggesztés 

erőérzékenysége
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AZ ÖN MEGBÍZHATÓ PARTNERE,
HA A LEGMODERNEDD TECHNOLÓGIA 

ELŐNYEIT	ÉLVEZNÉ.
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ECOTECH ÁTTEKINTÉS
 � 	4	és	6	hengeres	motor	turbótöltéssel	és	
töltőlevegő-hűtéssel

 � Hi-eSCR	kipufogó	technológia:	Kiemelkedő		
 hatékonyságú SCR (szelektív katalitikus  
 redukció) rendszer

 � A PowerPlus teljesítménymenedzsment  
	 további	34	lóerőt	biztosít.	

 � Hosszú karbantartási periódusok (600  
 üzemóra) a motorra 

 � 	Magas,	akár	740	Nm	maximális	
forgatónyomaték 

 � Akár 43% nyomaték rugalmasság
 � EU emisszió szabvány, TIER 4
 � S-TRONIC	motor/erőátvitel	menedzsment	a		

 Profi CVT-n
 � Egyedi	konfigurációs	lehetőség
 � Opcionálisan választható kipufogófék

Az	elektronikusan	szabályzott	dízelmotor	könnyedén	
végzi el a teljesítményigényes munkákat akár alacsony 
motorfordulatszámon	is.	A	Profi	széria	névleges	teljesít-
ménye	116	és	145	LE	között	van.	A	motor	elsődleges	
üzemi	tartománya	1500	és	1900	fordulatszám	között	van,	
amely	a	PowerPlus-nak	köszönhetően	bármikor	megnö-
velhető	további	34	LE-vel.

ELSŐ	OSZTÁLYÚ	MOTORTECHNOLÓGIA.	Az ECOTECH-nek 
köszönhetően	a	Profi	modellek	motorjai	kategóriájuk	
legjobbjai	között	vannak.	
A	motorok	a	 jövedelmezőség,	termelékenység,	környe-
zetvédelem	és	az	ultramodern	energiagazdálkodás	 tö-
kéletes	együttműködését	testesítik	meg.	Az	egyedi	Hi-
eSCR	 utókezelő	 rendszernek	 köszönhetően	
üzemanyag-fogyasztásuk optimalizált, továbbfejlesztett 
teljesítmény-	és	motor-reakcióidővel.	A	kipufogógázok	
visszavezetésére nincs szükség a rendszerben, ezért 
nincs	is	kedvezőtlen	hatása	a	motorra	vagy	a	hűtőrend-
szerre.	 Ennek	 köszönhetően	 vált	 lehetővé	 a	 piacon	
egyedülálló 600 órás karbantartási periódus. A rendszer 
nem	igényli	részecskeszűrők	használatát,	ami	csökkenti	
a	karbantartás	költségeit.

MINDIG	ELENGENDŐ	A	TARTALÉK	A	POWER	PLUS	REND-
SZERREL. 
A	Power	Plus	motorvezérlő	 rendszer	kiegészítő	segéd-
teljesítményt	biztosít	a	szállítási,	TLT	és	hidraulikus	mű-
veletek	során.	Ha	a	Power	Plus	aktív,	34	lóerő	extra	mo-
torteljesítményt nyújt. 

SPEED PLUS: MINDIG ÁLLANDÓ MOTORFORDULATSZÁM. 
A Speed Plus segítségével egy vagy két motorfordulat-
szám	határozható	meg	előre	és	rögzíthető	pl.	bálázáskor,	
vetéskor,	permetezővel	való	munka	vagy	hasonló	pre-
cíziós tevékenységek során. Ezzel az állandó TLT fordu-
latszám is biztosított. Ezt a beállítást a bekapcsolt 
Easy-Tronic	 II	 felülírja.	 A	 munkaeszköz	 emelésekor	
csökkenti	a	fordulatszámot,	melyet	a	visszasüllyesztéskor	
visszaállít a megadott értékre. 

NAGYOBB	ERŐVEL.	
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 HATÉKONYSÁG  
 A TELJESÍTMÉNYÁTVITELBEN. 

A	STEYR	Profi	erőátvitelek	 fejlesztési	munkái	
során a hatékonyság volt a legfontosabb szem-
pont.	Verziótól	függően	az	erőátvitel	felszerel-
hető	Powershuttle	 és	 4	 fokozatú	powershift	
rendszerrel.	Választható	16	x16	fokozat	40	km/h	
max.	sebességgel,	és	17	x	16	fokozat	40	km/h	
ECO és 50 km/h sebességekkel.

STEYR	4	 FOKOZATÚ	POWERSHIFT.	A teljesen 
szinkronizált	Powershift/Powershuttle	erőátvi-
tel	 tökéletesen	sima	kapcsolást	 tesz	 lehetővé,	
teljesítményveszteség nélkül. A beállított foko-
zatok	 a	 kijelzőn	 jól	 nyomonkövethetők.	 Az	
S-Matic	automatikusan	kapcsol	a	szántóföldi	és	
közúti	tartományok	között	a	jármű	sebességé-
nek és terhelésének függvényében.

17	X	16	ERŐÁTVITEL	50	KM/H	VAGY	40	KM/H	
ECO KIVITELBEN. A 4 fokozatú Powershift ren-
delkezésre	áll	17.	előremeneti	 sebességgel	 is,	
amely	 lehetővé	 teszi	a	 traktor	 számára	az	50	
km/h sebesség elérését. Az üzemanyag-takaré-
kos ECO verzió 40 km/h sebességet biztosít 
csökkentett	motorfordulatszámon.	Az	erőátvi-
tel	elérhető	opcióban	mászó	fokozattal	is,	mely	
lehetővé	 teszi,	hogy	a	 traktor	190	m/h	sebes-
séggel	haladjon	előre.
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MINDEN IGÉNYNEK MEGFELEL:
 � Az	erőátvitel	minden	alkalmazáshoz	jól	illeszkedik.
 � 4	fokozatú	powershift	hajtómű.
 � Az	S-Matic	automatikusan	vált	a	szántóföldi	és	közúti	tartományok	között.
 � 40	km/h	csökkentett	motorfordulatszám	mellett,	és	50	km/h	opció.
 � Akár 190 m/h mászósebesség (18.4R38) a Profi Classic és Profi modellen.
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A	Profi	Classic	klasszikus	erőátviteli	kapcsolókarja,	

és	Multicontroller	vezérlés	a	Profin.



A	JÁRÓSZERKEZETHAJTÁS	ÚJ	GENERÁCIÓJA.
 � Fokozatmentesen	változtatható	0	-	50	km/h	között.
 � AKTÍV STOP rendszer.
 � DKT - dupla kuplungos technológia.
 � S-TRONIC	motor-erőátvitel	menedzsment.
 � 50 km/h sebesség az üzemanyag-takarékos 1700-as   

 fordulatszámon. 

	GYORS	ÚT	A	SIKERHEZ	 
 FOKOZATMENTESEN. 

Mindig minden simán zajlik a fokozatmentesen változtatható 
erőátvitellel	(CVT).	A	hidraulikus	és	mechanikus	alkatrészek	intel-
ligens	összjátéka	gazdaságos	működést	biztosít	a	 teljesítmény	
csökkenése	nélkül.	A	fokozatmentesen	változtatható	áttétel	segít-
ségével	minden	elképzelhető	feladatot	könnyedén	megoldhat.	Az	
S-TRONIC	vezérlőegység	függetlenül	szabályozza	az	átviteli	arányt	
és	a	motor	fordulatszámát	a	teljesítményigénynek	megfelelően,	
és automatikusan biztosítja az optimális üzemanyag-hatékonysá-
got. 

MAGAS MECHANIKUS HATÁSFOK. A	CVT	erőátvitel	a	mechanikus	
meghajtást	 nagy	hatásfokkal	 közvetíti.	 Ez	 a	dupla-kuplungos	
technológiával	 felszerelt,	 robusztus	hajtómű	kiváló	erőátvitelt	
biztosít	a	vonóerő	megszakítása	nélkül.	Ez	a	konstrukció	felülmúl-
hatatlan	gyorsulást	tesz	lehetővé.	Ennek	a	kialakításnak	köszön-
hetően	a	motor	teljesítménye	maximálisan	kihasználható.	

AKTÍV STOP SZABÁLYZÁS. Az	aktív	STOP	egyértelmű	biztonsági	
segítség. Álló helyzetben tartja a traktort és a vontatott terhet még 
meredek	 lejtőn	 is.	Lehetővé	 teszi	a	kuplung	és	 fék	használata	
nélküli indulást is. 

A LÁGY ELINDULÁSTÓL AZ AGRESSZÍVIG. Három	„erőátviteli	érzé-
kenységi szint” beállítás létezik a gázpedálra és a Multicontroller-
re,	mely	módosítja	a	Profi	CVT	gyorsulási	 jellemzőit.	A	szállítási	
beállítások	finom	irányváltásokat	tesznek	lehetővé	-	amely	ideális	
a	nagy	sebességű	szállítási	műveletekhez	és	a	csúszós	 talajon	
végzett	munkafolyamatokhoz.	Pótkocsi	vontatása	esetén	növeli	
a biztonságot a késleltetés során, így a pótkocsi nem tolhatja meg 
a	traktort.	A	standard	alapbeállítás	a	normál	szántóföldi	tevékeny-
ségekhez alkalmas. Az „agresszív” beállítás kifejezetten a nehéz 
terepmunkához	és	a	homlokrakodóval	végzett	műveletekhez	való,	
mivel	a	pótkocsi	fékhez	képest	késleltetett	működéssel	közvetlen	
és gyors irányváltást biztosít.

Dupla kuplungos technológia DKTFokozatmentesen	változtatható	erőátvitel	
0	-	50	km/h	között.
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 TELJESÍTMÉNY, HATÉKONYAN TOVÁBBÍTVA. 

A MOTORTELJESÍTMÉNY HATÉKONY ÁTVITELE.
 � TLT 540/540E/1000 és/vagy 540E/1000/1000E fordulatokkal.
 � Elektro-hidraulikus indítás terhelés alatt.
 � Integrált	mellső	és	hátsó	TLT.
 � TLT	menedzsment	a	mellső	és	hátsó	TLT-hez.
 � Lágyindítás-vezérlő.

A	Profi	sorozat	TLT-je	három	fordulatszámot	
biztosít.	Opcióként	mellső	függesztőmű	is	
elérhető	TLT-vel	kombinálva,	mellyel	a	Profi	
teljesítményéből	a	traktor	orránál	is	profi-
tálhatunk	 például	 egy	 első-hátsó	 kasza-
kombináció üzemeltetésével.

TÖKÉLETESRE HANGOLVA. A	 könnyen	
használható TLT menedzsment funkció a 
TLT automatikus be- és kikapcsolásával 
csökkenti	a	gépkezelő	munkaterhelését	a	
mellső	és	hátsó	függesztőművek	emelése-
kor és süllyesztésekor. A lágy indítás vezér-
lő	lehetővé	teszi	a	munkaeszközök	kíméle-
tes	 elindítását.	 A	 mellső	 TLT	 és	
hárompont-felfüggesztés integrálása le-
hetővé	 teszi	a	mellső	híd	és	a	 függesztő	
közötti	távolság	csökkentését.

1

2

3

4

4

1

2

3

TLT	működtetés	a	Profi	és	Profi	CVT	modelleken.	

Mellső	TLT	be/ki

Hátsó TLT be/ki

Hátsó TLT menedzsment

Mellső	TLT	menedzsment

TLT	működtetés	a	Profi	Classicon.
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 STEYR PRECÍZIÓS HIDRAULIKARENDSZER:   
 MINDEN KIHÍVÁSNAK MEGFELEL. 

ABSZOLÚT	RUGALMASSÁG.	Mivel akár négy 
kihelyezett hidraulika csatlakozás áll rendelke-
zésre,	 a	 Profi	modellek	 egyidejűleg	 számos	
követelményt	 képesek	 kielégíteni.	 A	 Profi	
Classic mechanikus szelepvezérléssel rendel-
kezik,	míg	a	Profi	és	a	Profi	CVT	elektromos	
vezérlést kínál.

ELEKTRONIKUS	 VONÓERŐ-VEZÉRLÉS:	 MÉG	
JOBB TELJESÍTMÉNY. Az elektronikus hátsó 
hárompont-felfüggesztés szabályzó (EHR) a 
jobb	oldali	vezérlőkonzolba	van	beépítve.	A	fő	
funkciók	nagyon	könnyen	használhatók,	mivel	
aktiválhítók a Multicontroller segítségével. Az 
automatikus	vonóerő-szabályzó	átlagosan	öt	
százalékkal	növeli	a	 leadható	vonóerőt	 talaj-
művelés	során.	

A	Profi	Classic	mechanikus	vezérlőegységekkel	és	elek-
tronikus hárompont-felfüggesztés szabályzóval (EHR) 
van felszerelve.

A	Profi	és	Profi	CVT	modelleken	4	elektronikus	kiadószelep	található.

A	STEYR	Profi	modellek	hárompont-felfüggesztését	és	kihelyezett	hidraulika	csatlakozásait	OCLS	
(nyílt	körös	vagy	CCLS	(zárt	körös)	hidraulikarendszer	működteti,	80	-	125	l/perc	folyadékszállí-
tással.	A	rendszer	a	megfelelő	időben	és	helyen	biztosítja	a	maximális	teljesítményt.	Ha	szüksé-
ges,	akár	95	l/perc	is	elérhető	az	egyes	szelepeken.	A	külön	hidraulikus	vezérlőegységgel	ren-
delkező	munkaeszközök	könnyen	csatlakoztathatók,	közvetlenül	a	Power-Beyond	–	nagy	
átömlési	keresztmetszetű	-	felületre.	A	vezérlők	egyértelmű	kiosztása	intuitívvá,	könnyűvé	és	
biztonságossá	teszi	a	hárompont-felfüggesztés	működtetését.
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 VEZETÉS VESZÉLYEK NÉLKÜL. 

NAGYSZERŰ	TELJESÍTMÉNY.	A	Profi	modellek	teljesítménye	kimagasló	ké-
nyelem	és	pontosság	mellett	adható	a	talajra.	Mindezt	az	aktív	vonóerő	
szabályozás mellett számos funkció segíti, mely optimalizálja a kormány-
zási	és	fékezési	jellemzőket	minden	helyzetben.	Ez	egyformán	igaz	a	közúti	
szállítási	feladatokra,	legelőn,	vagy	szántóföldön	végzett	munkára,	erdé-
szeti	műveletekre,	a	meredek	lejtőkön	vagy	szűkös	gazdaságokban	végzett	
feladatokra.

KIVÁLÓ KORMÁNYOZHATÓSÁG. A keskeny motorkialakítás nagy kormány-
zási	szöget	 tesz	 lehetővé.	44°-os	kormányzási	szöggel	és	a	kormányzott	
sárvédőkkel	ennek	minimum	fordulóköre	9,2	méter.	Ez	azt	jelenti,	hogy	a	
STEYR	Profi	kiválóan	képes	szűkös	területen	is	manőverezni.	
.

KIVÁLÓ	VEZETÉSI	JELLEMZŐK.		A	Profi	modellen	mellső	híd	rugózással	is	
elérhető,	amely	 felülmúlhatatlan	utazási	kényelmet	biztosít,	és	növeli	a	
vonóerőt	a	talajmegmunkálás	során.	A	kettős	működésű	munkahenger	két	
nyomástárolóhoz csatlakozik.  Ez a rendszer 105 mm szabályozott rugóutat 
biztosít.	Minden	mellső	híd	alkalmas	mellső	emelőművel	és	homlokrako-
dóval való munkavégzésre.
 

ERŐS	ÉS	BIZTONSÁGOS
 � Automatikus	összkerék-meghajtás	és	differenciálzár-kapcsolás.	
 � Mellső	híd	felfüggesztés.
 � 4WD	és	opciós	mellső	híd	fék	a	még	nagyobb	fékezési	teljesítményért.
 � Elektronikus	parkolófék	rögzíti	automatikusan	a	Profi	CVT	traktort,	ha	a	vezetőülés	üres.
 � Különböző	vonószerkezetek	a	különböző	szállítási	műveletekhez.
 � Gumiabroncs és felni kombinációk minden alkalmazáshoz.

+ 6 cm

- 4.5 cm

4.6m*

*	Min.	fordulási	sugár	rugózott	mellső	híddal,	1830	mm	nyomtáv	és	14.9R28	első	kerékabroncsok..
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A	Profi	CVT	gyárilag	felszerelhető	a	teljes	S-TECH	
rendszerrel, mely az alábbiakat tartalmazza: 

 �S-TECH	monitor	érintőképernyővel
 � ISOBUS II
 � ISOBUS III a Profi CVT-n
 �S-Guide automata kormányzási rendszer

NAGYFOKÚ	PONTOSSÁG,	 JOBB	 ELLENŐRZÉS	 ÉS	NAGYOBB	
TERMELÉKENYSÉG. Nyomvonalvezetés, adatkezelés, integrált 
kommunikáció	a	munkaeszközök	és	a	traktor	között	az	ISOBUS	
rendszeren keresztül. Moduláris S-TECH rendszerünk a teljes 
termelési	folyamatot	vezérli.	Üdvözöljük	a	modern	mezőgaz-
daság	jövőjében!	

ABSZOLÚT	PONTOS. Az S-Guide automatikus, DGPS alapú 
kormányzási	rendszer	a	legmagasabb	pontossági	követelmé-
nyeknek	 is	 megfelel.	 Egyenes	 vonalú	 vagy	 íven	 történő	
munkavégzés	esetén	is	biztosítja	a	párhuzamos	nyomköve-
tést. Az akár 2,5 cm-es reprodukálható pontossággal (RTK+) 
nem áll fenn az átfedés vagy a kihagyás kockázata még nehéz 
terepi	vagy	 időjárási	körülmények	esetén	sem,	beleértve	a	
sötétben	vagy	rossz	fényviszonyok	mellett	végzett	munkát	is.	
Az	S-Guide	 rendszer	mellett	a	GLONASS	műholdak	 jeleit	 is	
használja. A legmagasabb pontossági szintek elérése érdeké-
ben	a	rendszer	automatikusan	finomhangolja	a	műholdjele-
ket	a	földi	állomástól	vezeték	nélküli	mobilhálózaton	érkező	
korrekciós adatokkal.

PONTOS NYOMKÖVETÉS GYENGE JEL ESETÉN IS. A valamennyi 
RTK+	megoldásban	alapként	elérhető	standard	xFill	techno-
lógiával a kevesebb, mint 20 perces jelkiesések áthidalhatók.

EGYEDI MEGOLDÁSOK. A	GPS	alapú	EZ	pilot	egyszerű,	utóla-
gosan	telepíthető	alkalmazásától	az	integrált,	teljes	felszerelt-
ségű,	S-TECH	700	érintőképernyős	S-Guide	rendszerig	terjed	
kínálatunk. 

STEYR S-FLEET TELEMATIKUS MEGOLDÁSOK. Ez a rendszer 
lehetővé	teszi	a	járművek	működési	üzemi	paramétereinek	
valós	idejű	bekérését	vezeték	nélküli	hálózaton	keresztül.	Ez	
lehetővé	teszi	a	flottamenedzserek	számára,	hogy	kövessék	
a	gépeket	és	a	gépkezelőket,	valamint	valós	idejű	adatokat	
küldjenek	és	 fogadjanak.	Ez	növeli	a	 termelékenységet	és	
megkönnyíti	a	flotta	optimális	szervezését.

 HATÉKONYSÁG A TELJES TERMÉKSKÁLÁBAN:   
 STEYR S-TECH. 

xFill:	Jelkimaradások	áthidalása

RTK+ jel

Akadály

	xFill
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MINDEN	FONTOS	MŰKÖDÉSI	ÜZEMI	PARAMÉTER	EGYET-
LEN	ÉRINTŐ-KÉPERNYŐN.	Az S-TECH rendszerrel felszerelt 
STEYR	Profi	és	Profi	CVT	traktorok	a	precíziós	mezőgaz-
dasági	technológia	minden	követelményének	megfelel-
nek. Ez azt jelenti, hogy például az ISOBUS II és III kompa-
tibilis	 munkaeszközök	 vezérlése,	 az	 automatikus	
kormányzási rendszerek integrációja és a CVT traktorok 
használata egyaránt megoldott. 

A	kartámaszba	beépített	S-TECH	700	monitor	könnyen	
vezérelhető	 az	 érintőképernyő	 segítségével.	 A	motor	
egyaránt	telepíthető	a	jobb	oldali	ablakra	felszerelt	állít-
ható tartozék sínre is. A traktor fontos funkcióinak auto-
matizálásával az S-TECH monitor optimális munkafolya-
matokat	 tesz	 lehetővé,	valamint	áttekintést	ad	a	már	
elvégzett munkáról, az üzemanyag-fogyasztásról és még 
számtalan egyéb adatról.

AZ	S-TECH	700	ÉRINTŐKÉPERNYŐS	MONITOR
 �  Teljesítményfelügyelet: A teljes teljesítmény, napi 

teljesítmény	és	egyedi	műveletek	teljeskörű	mentése.	Az	
S-TECH	monitorról	minden	adat	elmenthető	USD	pendri-
ve-ra, vagy az S-Fleet telematikus rendszer adatátviteli 
funkciójának használatával akár vezeték nélkül is az iro-
dába továbbítható elemzési célokra.

 � A	 jármű	beállításai:	Az	S-TECH	képernyők	 lehetővé	
teszik a beállítások módosítását - pl. az elektronikus ki-
adószelepek	átfolyási	vagy	időbeállításának	szabályozá-
sát. Az elektronikus kiadószelepekhez hozzárendelt ve-
zérlőfunkciók	 egyedileg	 határozhatók	meg	 az	 egyes	
munkaeszközöknek	megfelelően.	A	különböző	munka-
eszközök	és	munkakörülmények	beállításai	elmenthető-
ek mint pl. EHR hátsó hárompont-felfüggesztés beállítá-
sok.	Ha	 legközelebb	például	egy	 fűkaszátcsatlakoztat,	
csak ki kell választani a hozzá tartozó beállítást - és már 
indulhat	is!

 � A táblavégi forduló menedzsment: Az Easy-Tronic II 
megkönnyíti	a	munkafolyamatok	automatizálását,	növe-
li	a	traktor	és	a	gépkezelő	napi	teljesítményszintjét,	vala-
mint a lefedett területet.

 � Kompatibilis az ISOBUS II-es és III-as szabvánnyal*: Az 
ISOBUS-szal	kompatibilis	munkaeszközöket	csak	csatla-
koztatni kell, majd a felhasználói felület megjelenik az 
S-TECH	monitoron.	Ez	lehetővé	teszi	az	eszköz	egyszerű	
és	interaktív	vezérlését	a	fülkében	lévő	monitorról,	külön	
kezelőszerv	és	kiegészítő	kábelezés	nélkül.	

 � Videó bemenet: Az akár három videokamera segítsé-
gével (pl. a takarmányszállító kocsi hátulján / átrakó ko-
csin	vagy	bálázón)	az	élőképek	figyelemmel	kísérhetők.	
Ennek segítségével mindig tisztában lehet azzal, hogy mi 
történik	Ön	mögött,	anélkül,	hogy	 le	kellene	vennie	a	
szemét	a	munkaterületről.

	MINDEN	SZEM	ELŐTT,	MINDEN	KÉZBEN	TARTVA:	
AZ S-TECH 700 MONITOR.

HATÉKONY, FELHASZNÁLÓBARÁT ÉS PRECÍZ:
 � Intuitív	S-TECH	700	érintőképernyős	monitor
 � Teljesítmény	ellenőrzés
 � A	jármű	beállításai
 � ISOBUS II és III* funkciók
 � Easy-Tronic II táblavégi forduló menedzsment
 � Video bemenet

Funkciók	hozzárendelése	a	vezérlőgombokhoz.

Az	átfolyási	és	időparaméterek	meghatározása.

ISOBUS II és III kompatibilitás.

*	Az	ISOBUS	III.	szabvány	csak	a	PROFI	CVT-n	elérhető.
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Easy-Tronic II táblavégi forduló menedzsment

ISOBUS III-as szabvány kompatibilitás

 TÖKÉLETES AUTOMATIZÁLÁS. 

A	Profi	és	Profi	CVT	Easy-Tronic	II	táblavégi	forduló	menedzsment	rendsze-
re	 teljesen	automatizált	munkafolyamatokat	 tesz	 lehetővé	a	 táblavégi	
fordulókban és számos más alkalmazási területen. Az ISOBUS rendszer 
III-as	szabványa	új	szintre	emeli	a	Profi	CVT-n	traktor	és	a	szerelék	közötti	
működési	 és	 ellenőrzési	 információcserét.	 Kiterjesztett	 lehetőségeket	
biztosít,	és	ennek	eredményeképpen	növeli	a	termelékenységet	és	a	jöve-
delmezőséget.	Mindezt	úgy,	hogy	lehetővé	teszi	a	munkaeszköz	számára,	
hogy vezérelje a traktort.

MEGKÖNNYÍTI	A	GÉPKEZELŐ	MUNKÁJÁT.	Az Easy-Tronic II rendszer leveszi 
a	 terhet	a	gépkezelő	válláról	a	 táblavégi	 fordulók	elvégzése	és	számos	
egyéb, vezérléssel kapcsolatos feladat során. A munkafolyamat minden 
egyes	lépése	programozható	idő-	vagy	távolsági	alapon.	Ezen	kívül	kiegé-
szítő	eseménypontok	 is	beállíthatók	a	különböző	egyéb	automatizált	
funkciókhoz.	Például	csökkenthető	a	motor	fordulatszáma	a	munkaeszköz	
felemelése	után.	A	szántóföldön	elvégzendő	 feladatsor	programozható	
menet	közben	vagy	állásidőben	is.	A	beállított	program	megismételhető	
automatikusan	vagy	kézileg,	kezdeményezhető	a	Multicontrollerről,	az	
S-TECH	700	monitorról	vagy	az	ICP-ről.	A	tárolt	lépések	módosítása	bármi-
kor	könnyen	elvégezhető	az	S-TECH	monitoron.

A CSATOLT ESZKÖZ VEZÉRLI A TRAKTORT. Szemben az ISOBUS I és II szab-
vánnyal,	amelyben	az	S-TECH	700	monitor	megjeleníti	a	munkaeszköz	
beállításait	 és	 lehetővé	 teszi	 annak	monitorról	 történő	 vezérlését,	 az	
ISOBUS	III-as	szabvány	lehetővé	teszi	a	csatolt	eszköz	számára,	hogy	vezé-
relje	a	traktort.	Például	a	mellső	hárompont-felfüggesztés	önállóan	pozi-
cionálhatja	magát,	a	TLT	be-	és	kikapcsolhat,	a	kiadószelepek	működtet-
hetők	és	a	jármű	sebessége	adaptálható	a	fennálló	körülményekhez.	Ennek	
eredményeképpen	minden	eszköz	megfelelően	működik,	és	mindene-
kelőtt,	munkát	és	terhet	vesz	le	a	gépkezelő	válláról.	

KÉNYELMES ÉS HATÉKONY
Easy-Tronic II táblavégi forduló menedzsment.

 � A	szántóföldön	használt	mellső	és	hátsó		 	
	 függesztésű	munkaeszköz	munkafolyamatainak		
 automatizálása, és számos más alkalmazási terület.

 � Adatrögzítés	és	programozás	üzem	közben	vagy		
	 állási	időben.

 � A	programozás	lehetséges	idő-,	távolság-	és		 	
 esemény alapján.

 � Szekvenciák behívása a Multicontrollerrel, az   
 S-TECH 700 monitorral vagy az ICP-n.

ISOBUS II szabvány:
 � 	A	munkaeszközök	beállításainak	
megjelenítésén kívül (I. szabvány), 
működtetheti	és	ellenőrizheti	ezeket	az	
eszközöket	a	gyárilag	elérhető	S-TECH	
700	érintőképernyő	segítségével.

 � Kiegészítő	kezelőterminál	használata			
 immár nem szükséges.

Az	ISOBUS	III-as	szabvány	lehetővé	
teszi a csatolt szerelék számára, hogy 
az alábbiakat vezérelje a Profi CVT-n:  

 � Hárompont-felfüggesztés   
 emelése/süllyesztése

 � TLT start/stop fordulatszám
 � Kihelyezett hidraulikaszelepek  

 vezérlési funkciói
 �Traktor sebessége az optimális  

 használathoz
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 A PROFI JOYSTICKKAL ÉLVEZET 
A HOMLOKRAKODÓS MUNKAVÉGZÉS. 

A	 STEYR	 SZ	 homlokrakodók	 tökéletesen	
alkalmasak	 a	 Profi	 modelleken	 történő	
használatra.	 Jellemzőjük	 a	 nagyfokú	 pon-
tosság, a gyors reakcióképesség és a figye-
lemreméltóan	 könnyű	 kezelhetőség.	 Ezek	
mindegyike	 jelentősen	 növeli	 a	 termelé-
kenységet. Minden, gyárilag homlokrakodó 
előkészítéssel	 szerelt	 Profi	modell	 rendel-
kezik a szükséges csatlakozási felületekkel 
és hidraulikus vezetékekkel. A Profi széria 
minden	traktorja	felszerelhető	utólagosan	
is SZ rakodóval.

STEYR SZ – RAKODÓ A PROFIK SZÁMÁRA. A 
Profi modellek ideálisak az SZ homlokrako-
dók használatára.

Minden szükséges csatlakozás gyárilag ki 
van építve, és a homlokrakodó használata 
valóban	egyszerű	a	kartámaszba	beépített	
joystick segítségével.

MINDEN FELADATRA FELSZERELVE. Még a na-
gyon	szűkös	területeken,	gazdaságokban	vagy	
a	 szántóföldön	 is	gyerekjáték	a	homlokrako-
dóval	az	előre-hátra	manőverezés,	melyet	a	
Quick Turn és Powershuttle rendszerek is segí-
tenek. Emellett a rakodó és a traktor csatlakoz-
tatása	sem	lehetne	egyszerűbb.
A	hidraulikus	csatlakozások	egy	középen	elhe-
lyezett	 tömbön	könnyedén	hozzáférhetőek,	
ami	 lehetővé	 teszi	a	 rakodó	másodperceken	
belül	történő	fel-	és	leszerelését.
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FELEMELŐ	ÉRZÉS
 � 	Széles	tartókonzol	és	gyorscsatlakozó	könnyíti	meg	a	
homlokrakodó felszerelését

 � Opciós	gyári	előkészítés	a	homlokrakodóhoz
 � 2	opciós	elektronikus	középre	helyezett	hidraulikaszelep
 � Intuitív	vezérlés	a	kartámaszban	lévő	joystick	használatával
 � Tökéletes	kilátás	előre
 � Tetőablak,	kifejezetten	homlokrakodós	műveletekhez

	Joystick	a	homlokrakodós	munkákhoz	a	Profi	CVT-n	

Működtetés	Profi	Classic-kal

Tetőablak	az	optimális	kilátáshoz,	kifejezetten	homlokrakodós	műveletekhez3

3

HOMLOKRAKODÓ 
MODELLEK

MMax.	emelési	
kapacitás (kg)

Max.	emelési	magasság	a	
billentési pontig (mm)

Rakodási magasság terménykanállal 
vízszintes/billentett állapotban 

(mm) / (mm)

Traktor	minimum	/	maximum	
teljesítmény (LE)

15 SZ 2,540 3,740 3,530 / 2,690 70 / 110

30 SZ 2,300 4,070 3,860 / 3,010 90 / 120

35 SZ 2,640 4,070 3,860 / 3,010 90 / 140

50 SZ 2,800 4,260 4,050 / 3,210 120 / 180



 KÖNNYÍTSE MEG A FELADATAIT:  
 KARBANTARTÁSI MUNKA. 

A	hűtőrács	és	a	légkondicionáló	rendszer	gyors	és	
egyszerűen	tisztítható.

Folyamatos	tisztítás	Piclon-szűrővel,	melyet	csak	
akkor kell karbantartani, ha a hozzájuk tartozó 

figyelmeztető	lámpa	kigyullad.

Kényelmes	üzemanyag	feltöltés Könnyen	ellenőrizhető	ékszíj

Egy darabból álló, gázteleszkópokkal alátámasz-
tott	motorháztető,	amely	két	pozícióba	emelhető	
(45°/90°),	akár	mellső	függesztésű	eszközzel	is.

Olajszint-ellenőrzés	és	-feltöltés	a	
motorháztető	felemelése	nélkül

	TELJESÍTMÉNY	AZ	INNOVÁCIÓ	ÚTJÁN.	

MÉRETEK1) PROFI CLASSIC / PROFI / PROFI CVT
A1:	Teljes	hossz	a	hátsó	függesztőkarok	végétől	a	traktor	orráig	rugózatlan	/	rugózott	híd	esetén	\[mm]

A2:	Teljes	hossz	a	hátsó	függesztőkarok	végétől	az	első	függesztő	karok	végéig	rugózatlan	/	rugózott	híd	\[mm]
5,137 / 5,189
4,506 / 4,556

B:	Legkisebb	szélesség	a	hátsó	sárvédőtől	mérve	\[mm]
C:	Teljes	magasság	normál	/	rugózott/	alacsony/	rugózott	alacsony	fülke	esetén	\[mm]

2,470
3,005 / 3,025 / 2,887 / 2,907

D:	Magasság	a	hátsó	tengely	középvonalától	a	fülke	tetőig
(normál	/	rugózott/	alacsony/	rugózott	alacsony	fülke	esetén	)\[mm]

2,130 / 2,150 / 2,012 / 2,032

E:	Normál	tengelytáv	/	rugózott	híd	\[mm]
F:	Első	nyomtáv	min.-max.	/	hátsó	nyomtáv	min.-max.	\[mm]

2,642 / 2,684
1.580-2.256 / 1.430-2.134

1) standard abroncsokkal.

STEYR	PROFI	MÉRETEK,	MODELLTŐL	FÜGGŐEN

C

D

G

F E

B A2

F E

D

C

B A1

G
Alacsony	tetős	
fülke

Normál	tetős	
fülke

1

3

4

2

A
B

MOTORTELJESÍTMÉNY STEYR 4135 PROFI

Max.	teljesítmény	Power	Plus	1,800	-	1,900	f/perc	=	124	
kW	(169	LE)
Max.	teljesítmény	1,800	-	1,900	f/perc	=	107	kW	(145	LE)
Névleges	teljesítmény	Power	Plus-al	2,200	f/perc	=	114	
kW	(155	LE)
Névleges	teljesítmény	2,200	f/perc	=	99	kW	(135	LE)
Nyomaték rugalmasság Standard/Power Plus 40% /42%

Max.	nyomaték	Power	Plus-al	1,500	f/perc	=	700	Nm
Max.	nyomaték	1,500	f/perc	=	605	Nm

Bizonyos	körülmények	fennállása	esetén	a	PowerPlus	használható	a	szállítá-
si	műveletekhez	és	a	TLT	munkafolyamatokhoz..
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MODELLEK HIDRAULIKARENDSZER
ÖSSZKERÉK
MEGHAJTÁS

MELLSŐ	HÍD	/	KORMÁNYZÁS FÉKEK ABRONCSOK TÖMEG FÜLKE

EHR	függesztőmű	
vezérlés “right control” 
dinamikus lengéscsil-

lapítóval

Max.	folyadékszállítás

Max.	emelőerő	
esetén 80 / 113 / 

125 l/perc
[kg]

Kihelyezett hidraulika szelepek Mellső	függesz-
tőmű*	max.	

emelőkapacitás	80	
/ 113 / 125 l/perc 

esetén
[kg]

Elektrohidraulikus 
működtetés	
vonóerő	

szabályozással

Rugózott 
mellsőhíd

Hidraulikus 
kormányzás, 
állítható ma-
gasságú és 
dőlésszögű	

kormányosz-
lop

Kormányzási	szög	
---------------

Min. fordulási 
sugár 3) 1,830 mm 
nyomtáv esetén 

[m]

Hidraulikusan	működ-
tetett, nedves tárcsafék 

mind a 4 kerékre, 2 
vezetékes “Opti-Stop” 

légfék rendszer*

Max.	első	gumi-
abroncs méret

Hátsó

Nettó	össztömeg	
[kg]*/megenge-
dett	max.	össz-
tömeg*	[kg]

Comfort fülke*
Rugózott komfort fülke automata 
légkondícionálóval	felszerelve,	mindössze	
73	dB	zajszinttel,	szövetborítású,	légrugós	
vezetőüléssel,	utasülés	biztonsági	övvel,	
sötétített	ablaküvegekkel,	nyitható	hátsó	
szélvédővel,	tetőablakkal,	ablakmosó	és	
-törlő	berendezéssel,	valamint	magasfényű	
első	és	hátsó	LED	munkalámpával.

Comfort fülke*
Rugózott komfort fülke automata 
légkondícionálóval	felszerelve,	mindössze	
69	dB	zajszinttel,	szövetborítású,	légrugós	
vezetőüléssel,	utasülés	biztonsági	övvel,	
sötétített	ablaküvegekkel,	nyitható	hátsó	
szélvédővel,	tetőablakkal,	ablakmosó	és	
-törlő	berendezéssel,	valamint	magasfényű	
első	és	hátsó	LED	munkalámpával.

A kényelmes munkavégzést szolgálja a mul-
ticontroller	kartámasz	ICP	kezelőpanellel	és	
joystick-al,  valamint az S-TECH 700 monitor 
ISOBUS csatlakozással.

80 l/perc állandó 
folyadékszállítással

113 l/perc nyomás 
és szállítási meny-
nyiség vezérléssel 
és terhelés érzé-

keléssel

125 l/perc nyomás 
és szállítási meny-
nyiség vezérléssel 
és terhelés érzé-

keléssel

Hátsó,	max.	4	pár Középre	helyezett

mechanikus elektromos akár 2 
mechanikus

akár 3 
mechanikus

4115 PROFI CLASSIC ¢ ¢ £ - 7,115 / 7,864 / - ¢ - ¢ - 2,800 / 3,100 / - ¢ £ ¢
44°
4.6 ¢

440/65 R28
540/65 R38

4,890
9,500

4125 PROFI CLASSIC ¢ ¢ £ - 7,115 / 7,864 / - ¢ - ¢ - 2,800 / 3,100 / - ¢ £ ¢
44°
4.6 ¢

440/65 R28
540/65 R38

4,890
9,500

4135 PROFI CLASSIC ¢ ¢ £ - 7,115 / 7,864 / - ¢ - ¢ - 2,800 / 3,100 / - ¢ £ ¢
44°
4.6 ¢

440/65 R28
540/65 R38

4,890
9,500

4145 PROFI CLASSIC ¢ ¢ £ - 7,115 / 7,864 / - ¢ - ¢ - 2,800 / 3,100 / - ¢ £ ¢
44°
4.6 ¢

440/65 R28
540/65 R38

5,010
9,500

6145 PROFI CLASSIC ¢ ¢ £ - 7,115 / 7,864 / - ¢ - ¢ - 2,800 / 3,100 / - ¢ £ ¢
44°
4.6 ¢

440/65 R28
540/65 R38

5,020
9,500

4115 PROFI ¢ - ¢ - - / 7.864 / - - ¢ - ¢ - / 3.100 / - ¢ £ ¢
44°
4.6 ¢

480/65 R28
600/65 R38

4,890
9,500

4125 PROFI ¢ - ¢ - - / 7.864 / - - ¢ - ¢ - / 3.100 / - ¢ £ ¢
44°
4.6 ¢

480/65 R28
600/65 R38

4,890
9,500

4135 PROFI ¢ - ¢ - - / 7.864 / - - ¢ - ¢ - / 3.100 / - ¢ £ ¢
44°
4.6 ¢

480/65 R28
600/65 R38

4,890
9,500

4145 PROFI ¢ - ¢ - - / 7.864 / - - ¢ - ¢ - / 3.100 / - ¢ £ ¢
44°
4.6 ¢

480/65 R28
600/65 R38

5,010
9,500

6145 PROFI ¢ - ¢ - - / 7.864 / - - ¢ - ¢ - / 3.100 / - ¢ £ ¢
44°
4.6 ¢

480/65 R28
600/65 R38

5,020
9,500

4115 PROFI CVT ¢ - - ¢ - / - / 7.864 - ¢ - ¢ - / - / 3.100 ¢ £ ¢
44°
4.6 ¢

480/65 R28
600/65 R38

4,890
9,500

4125 PROFI CVT ¢ - - ¢ - / - / 7.864 - ¢ - ¢ - / - / 3.100 ¢ £ ¢
44°
4.6 ¢

480/65 R28
600/65 R38

4,890
9,500

4135 PROFI CVT ¢ - - ¢ - / - / 7.864 - ¢ - ¢ - / - / 3.100 ¢ £ ¢
44°
4.6 ¢

480/65 R28
600/65 R38

4,890
9,500

4145 PROFI CVT ¢ - - ¢ - / - / 7.864 - ¢ - ¢ - / - / 3.100 ¢ £ ¢
44°
4.6 ¢

480/65 R28
600/65 R38

5,010
9,500

 Standard  Opcionális 	Nem	elérhető

MODELLEK ERŐÁTVITEL* MOTOR TLT
4	fokozatú	PowerShift	hajtómű	

Powershuttle irányváltóval Jármű	sebessége	*

Fokozatmentesen 
Változtatható
Erőátvitel

0 – 50 km/h
vagy

0 – 40 km/h ECO

Max.	teljesítmény	
ECE R120 1) Power 

Plus 2) [kW/LE]

Névleges teljesít-
mény ECE R120 1) 

Power Plus 2)

[kW/LE]

Max.	teljesítmény	
ECE R120 1) 
[kW/LE]

Névleges 
teljesítmény 
ECE R120 1) 

[kW/LE]

Motor	fordulat	max.	
teljesítménynél

[f/perc]

Névleges fordulat 
[f/perc]

Maximális	
nyomaték Power 

Plus-al 2)

[Nm	1,500	f/perc]

Nyomaték 

[Nm	1,500	f/perc]

OECD nyomaték 
rugalmasság 

Standard/Power 
Plus2)	[%]

Közös	nyomócsöves,	
4 szelepes dízel mo-
tor	turbó	feltöltővel	

és intercooler 
TIER IV

Hengerek száma/ 
Hengerűrtar-
talom[cm3]

Üzemanyagtartály 

Standard (opcionális 
/	AdBlue	[l]

Electro-hidraulikus	működtetés	lágyindító	funkcióval

16	előre	és	hátrame-
neti sebesség

17	előre16	hátrame-
neti sebesség 

40 km/h Economy
TLT fordulat 
[f/perc]

Motor fordulat 
[f/perc]

Álló helyzeti TLT

Mellső	TLT*
[f/perc]

1000 @ 1,895 motor 
fordulat

32	előre	és	hátrame-
neti sebesség mászó 

fokozattal

17	előre16	hátrame-
neti sebesség

50 km/h
540/540E/1000 540E/1000/1000E 1,969/1,546/1,893 1,592/1,893/1,621

4115 PROFI CLASSIC
¢

£

£

£
- 107 / 145

96 / 131
92 / 125
85 / 116

1,800 – 1,900
2,200

590 528 41 / 42 4 / 4,485 198 (230) / 39.5 ¢ £ ¢ £ £ £

4125 PROFI CLASSIC
¢

£

£

£
- 114 / 155

103 / 140
99 / 135
92 / 125

1,800 – 1,900
2,200

637 560 40 / 43 4 / 4,485 198 (230) / 39.5 ¢ £ ¢ £ £ £

4135 PROFI CLASSIC
¢

£

£

£
- 124 / 169

114 / 155
107 / 145
99 / 135

1,800 – 1,900
2,200

700 605 40 / 42 4 / 4,485 198 (230) / 39.5 ¢ £ ¢ £ £ £

4145 PROFI CLASSIC
¢

£

£

£
- 129 / 175

118 / 160
114 / 155
107 / 145

1,800 – 1,900
2,200

700 650 40 / 37 4 / 4,485 198 (230) / 39.5 ¢ £ ¢ £ £ £

6145 PROFI CLASSIC
¢

£

£

£
- 129 / 175

121 / 165
116 / 158
107 / 145

1,800 – 1,900
2,200

740 650 40 / 40 6 / 6,728 198 (230) / 39.5 ¢ £ ¢ £ £ £

4115 PROFI
¢

£

£

£
- 107 / 145

96 / 131
92 / 125
85 / 116

1,800 – 1,900
2,200

590 528 41 / 42 4 / 4,485 198 (230) / 39.5 ¢ £ ¢ £ £ £

4125 PROFI
¢

£

£

£
- 114 / 155

103 / 140
99 / 135
92 / 125

1,800 – 1,900
2,200

637 560 40 / 43 4 / 4,485 198 (230) / 39.5 ¢ £ ¢ £ £ £

4135 PROFI
¢

£

£

£
- 124 / 169

114 / 155
107 / 145
99 / 135

1,800 – 1,900
2,200

700 605 40 / 42 4 / 4,485 198 (230) / 39.5 ¢ £ ¢ £ £ £

4145 PROFI
¢

£

£

£
- 129 / 175

118 / 160
114 / 155
107 / 145

1,800 – 1,900
2,200

700 650 40 / 37 4 / 4,485 198 (230) / 39.5 ¢ £ ¢ £ £ £

6145 PROFI
¢

£

£

£
- 129 / 175

121 / 165
116 / 158
107 / 145

1,800 – 1,900
2,200

740 650 40 / 40 6 / 6,728 198 (230) / 39.5 ¢ £ ¢ £ £ £

4115 PROFI CVT
-

-

-

-
¢

107 / 145
96 / 131

92 / 125
85 / 116

1,800 – 1,900
2,200

590 528 41 / 42 4 / 4,485 198 (230) / 39.5 ¢ £ ¢ £ £ £

4125 PROFI CVT
-

--

-

-
¢

114 / 155
103 / 140

99 / 135
92 / 125

1,800 – 1,900
2,200

637 560 40 / 43 4 / 4,485 198 (230) / 39.5 ¢ £ ¢ £ £ £

4135 PROFI CVT
-

-

-

-
¢

124 / 169
114 / 155

107 / 145
99 / 135

1,800 – 1,900
2,200

700 605 40 / 42 4 / 4,485 198 (230) / 39.5 ¢ £ ¢ £ £ £

4145 PROFI CVT
-

-

-

-
¢

129 / 175
118 / 160

114 / 155
107 / 145

1,800 – 1,900
2,200

700 650 40 / 37 4 / 4,485 198 (230) / 39.5 ¢ £ ¢ £ £ £

*	az	adott	ország	jogszabályaitól	és	előírásaitól	függően		 1)	Az	ECE	R120	megfelel	az	ISO	14396	és	97/68/EK	követelményeinek	 							2)	A	Power	Plus	elérhető	a	szállítási	és	TLT	műveletek	előre	meghatározott	követelményei	alapján		 3) standard abroncsokkal 4)	Speciális	felszerelésként,	kérésre	egyéb	abroncsok	is	elérhetőek



A MAGTÁR KFT. A STEYR TRAKTOROK 
EGYETLEN HIVATALOS, 

KÖZVETLEN GYÁRTÓI KAPCSOLATTAL ÉS EZÁLTAL 
TELJES	TERMÉKTÁMOGATÁSSAL	RENDELKEZŐ 

HAZAI FORGALMAZÓJA.

Az Ön STEYR partnere:

www.magtarkft.hu


