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Pöttinger TERRADISC
Rövidtárcsa boronálógép



TERRADISC 
A talajba “életet” lehelni…

A művelés során szántóföldi korszerű az új talaj-
megmunkáló rendszerek erősítik a minimális ta-
lajmegmunkálás iránt megnyilvánuló irányvonalat, 
trendet. A terménybetakarítás után az aratási ma-
radványokat egyenletesen be kell dolgozni, hogy 
a bomlás mielőbb meg tudjon indulni. Ez a földes 
szalma-keverék optimális életfeltételeket kínál a ta-
lajban élő lények számára. 
Az egyenletes talajmegmunkálás speciális esz-
köze a TERRADISC rövidtárcsa boronálógép. Ez 
egy univerzális munkaeszköz, amit a veteményes 
ágyások előkészítésére is alkalmazni lehet.
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“A technika és a tudás a természet megértésé-
ből fakad”
A Pöttinger cég új Technológiai és Fejlesztési 
Központjának jelmondata.
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TERRADISC

TERRADISC 3000 4000 4000 K / T 5000 K / T 6000 K / T
Munkaszélesség 3,0 m 4,0 m 4,0 m 5,0 6,0 m
Tárcsák száma 24 32 32 40 48
Rúd- (kar-) távolság 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 
Keretmagasság 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm 
Szállítási szélesség 3,0 m 4,0 m 2,80 / 3,0 m 2,80 / 3,0 m 2,80 / 3,0 m
Minden adat tájékoztató jellegű

4

Rövidtárcsák
A rövid kivitel a TERRADISC rövidtárcsák egyik fontos ismérve. A gerendelytávolság csak 80 cm. 

A TERRADISC-kel 3 és 12 cm munkamélység között lehet dolgozni. A beállítási szög mindkét típus 

esetében azonos, így az oldalra húzás lényegesen vissza van szorítva.

TERRADISC K – összehajtható
A felhajtást két, szállítási rögzítéssel ellátott kettős működésű munkahenger végzi. A szállítási szé-

lesség 2,80 m.

TERRADISC T – vontatott
Egy szállító futómű tartja a gépet, ezért kisebb súly nehezedik az emelőműre, ami kíméli az erő-

gépet.
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TERRADISC 
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 A gép felépítése és felszerelése

 A TERRADISC nevű új rövid-

tárcsás borona egy stabil, két 

tartókaros alapkeretből és az 

utánfutó eszközök számára 

kialakított felépítmény-konzo-

lokból áll. A tárcsás szerszámok 

aktív együttműködése révén 

nagy haladási sebességet lehet 

elérni. Az átütőerő világos.

  Egyedileg összeállítható felszerszámozás –   A legjobb anyagminőség
  A hajlékony és rövid felépítésı gépet a hárompont-függesztésı helyre építjük be. A felső és az 

alsó vezetőrudak felfogását 3 állásba lehet végezni. Ezáltal a készüléket a különféle kerékméretı 

vonatókhoz lehet illeszteni. A jó behúzás elérése érdekében a vontató alsó vezetőrúdjának hely-

zetét úgy kell kialakítani, hogy kissé emelkedjen a gép felé.

 A szerelvény-tartó bak hajlása szintén állítható. Ezáltal ideálisan lehet alkalmazkodni a vontató-

gép geometriai tulajdonságaihoz, és jobb lesz a szabad magasság a fordulóban és a szállítás 

során.

  Felépítményi variációk: Kategória: II, Szélesség: II vagy Kategória: III, Szélesség: III kétrészes 

felépítmény-hevedernél.
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  A hegesztett, elcsavarodásnak ellenálló hordozó-keret masszív kialakítású. A két tárcsa-keretet 

két lengőszárny köti össze A lengőszárnyak a hordozó-keretre fel vannak csavarozva. A tárcsák 

kereteinél is ügyeltünk a legjobb minőségı anyagok alkalmazására.

   A felépítmények rövid kialakítása lényeges ismertetőjegy. Az első tárcsasor a vontatóhoz na-

gyon közel helyezkedik el. A szerszámsor távolsága 80 cm. A gép teljes összeszerelt hossza (az 

utánakötött szerszámokkal együtt) sem lépi túl a 3,0 m-t. Ez a kompakt kialakítás garantálja a 

gép nyugodt, stabli vezetését.

   A 80 cm-es keretmagasság gondoskodik a biztonságos munkavégzésről, még magas széna-

állás esetében is.
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TERRADISC 

     Pontos beállíthatóság
   A talaj fajtájától, a munkamélységtől és a munkasebességtől függően mind a két tárcsasor 5 

fokozatban központilag elmozdítható, eltolható.

 Karbantartásmentes csapágyazás

     A kétsoros ferdeállású golyóscsapágyat a gépgyártó-iparból vettük át. Ez garantálja a robosz-

tus és megbízható kialakítást. A golyóknak egymáshoz képest való elhelyezkedése olyan hatást 

vált ki, aminek eredményeképpen az axiális és a radiális lökésszerı terheléseket jobban fel tudja 

fogni a rendszer. 

  Egy 6-szoros labirinttömítés abszolút biztosan zárja le a golyóscsapágyat. A csapágy ezáltal 

karbantartást nem igényel.
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 Nonstop-biztosítás kövek ellen
    Mindegyik tárcsa rögzítőperselyekkel van a tárcsakerethez erősítve. Ennek során négy gumi-

elem gondoskodik a tárcsa-elemek biztonságáról. A gumi-elemek nagy átmérője a tárcsák szé-

les kinyújtását teszi lehetővé. Ezáltal gátolják meg az összeütközést.

 Idegen testek esetén az integrált gumi-elemek segítségével ki lehet tárni a tárcsákat. Az akadály 

kikerülése után a hornyostárcsák automatikusan visszatérnek a munkahelyzetbe. Karbantartás-

mentes nonstop-biztosítás kövek ellen!

 Egyenletes megművelési 

horizont, a legjobb keverési vi-

szonyok mellett – ez a gyakorlat 

oldaláról jelentkező követel-

mény. A Pöttinger cég ehhez op-

timalizálta a tárcsák alakjának, 

nagyságának, állítási szögének 

és alányúlásáank viszonyait. Az 

eredmény: Kompromisszumok 

nélküli behúzás és a legjobb 

rögtörés.

Homorú tárcsák a tökéletes munkához

Kismérvű tárcsatávolság
 Az edzett, speciális minőségı acélból készített hornyostárcsák aggresszív munkaszerszámként 

mıködnek. A két sor tárcsa kialakított elrendezése gondoskodik a talaj és a szalma alapos ösz-

szekeveréséről. Az 51 cm átmérőjű, azaz nagyméretı tárcsák fogazott és sima kivitelben állnak 

rendelkezésre. Az egymástól mindössze 12,5 cm távolságra elhelyezkedő tárcsák teszik lehető-

vé, hogy 1 m munkaszélességre ténylegesen 8 tárcsa juthasson.

   A tárcsák a gép haladási irányában nézve is, és a talajhoz mérten is ferdére vannak állítva. Ez 

az aláfogás biztosítja, hogy a talaj a legnagyobb mértékben be legyen forgatva. Az optimalizált 

beállási szög mind a két tárcsasornál azonos. Ezáltal érhetők el a legjobb utánfutási tulajdonsá-

gok, anélkül, hogy a szerszám oldalra elhúzna.

 A talaj teljes átdolgozása az egész munkaszélességen garantált.
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Nagy kihívásokhoz

 Peremestárcsák

  A kövekkel való eltömődés elkerülése érdekében a peremestárcsákra mind a két oldalon te-

relőlemezek vannak felszerelve. A peremestárcsákat a magasságot tekintve és a haladási 

irányban a hosszát tekintve lehet állítani. A hornyostárcsáktól mért távolság is módosítható. A 

megállásmentes nonstop-biztosítás sorozatszerű gépeinken. 

 Hengerek

   A hengerek rugóacélból készített fogai elegyengetik a kiforgatott talajt, ezáltal gondoskodnak 

a termény-maradékok jobb bedolgozásáról. Emellett a rögök további aprítását is elvégzik.

  A hengerek felfogórúdja az utánfutó szerelvények oldalkarjára van felerősítve. A hengerek 

helyzete a munkamélység megváltozásakor ahhoz illeszkedik.

  A hengereket magasság-irányban és hajlásszöget tekintve lehet állítani. Még az utolsó tárcsa-

sortól mért távolságot is meg lehet változtatni.

Tökéletesen beállítható

  Az utánfutó-szerelvények a Terradisc esetében átveszik a mélységi vezetést. Egy fi noman be-

állított lyuksor segítségével különböző munkamélységeket lehet beállítani.

A legjobb eredmény elérésére fejlesztve A hosszú élettartamot csak a 

precíz gyártás és a stabil kötés 

biztosíthatja. A magas szintű 

gyártás a Pöttingernél alapköve-

telménynek számít. 



TERRADISC T

TERRADISC T
Vontatott kivitelben

A TERREADISC rövidtárcsa nagy területen történő tarlóhántásra és általános  mag-ágy elkészítésre 

lett kifejlesztve. A szállító futómű véd a traktor hátsó tengelye és a  függesztőmű túlterhelésével 

szemben. Ez a vontatott gép nagy munkaszélességet kínál, közúti  közlekedéskor felhajtható, így a 

szállítási szélesség a 3,0 métert nem lépi túl, valamint a szállítási  magasság 4,0 méter alatt marad. 

Munka közben a szállító futómű fel van emelve, így a gép további  terhelést kap és nem hagy hátra 

keréknyomot. Nehéz, száraz és kemény talajon is biztos munkát garantál. Kiegészítő kivitelként 

fékberendezést kínálunk. 
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TERRADISC 4000 T 5000 T 6000 T

Munkaszélesség 4,0 m 5,0 6,0 m
Tárcsák száma 32 40 48
Rúd- (kar-) távolság 80 cm 80 cm 80 cm 
Keretmagasság 80 cm 80 cm 80 cm 
Szállítási szélesség 3,0 m 3,0 m 3,0 m
Minden adat tájékoztató jellegű

Egy szállító futómű tartja a gé-

pet, ezért kisebb súly nehezedik 

az emelőműre, ami kíméli az 

erőgépet.
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 Az 500/45-17-es kerékméret szériakivitel. A kisebb terhelhetőségű talajhoz opcióként 560/45-

22,5-ös méretű kereket kínálunk.

 Kiegészítő kivitelként lég- vagy hidraulikus fékberendezést kínálunk, amely garantálja a biz-

tonságot az engedélyezett max. 40 km/h sebességig. A rögzítőfék megfelel az összes törvényi 

előírásnak.



Vontatott gépek nagy teljesítmény igényhez
 A hosszában és magasságában állítható rudazat az alsó vonórúdra van csatlakoztatva, amely-

nél Kat.2-es és Kat.3-as függesztés is lehetséges. A praktikus tömlőtartó és a két leállító támasz 

szériatartozék.

 A befordítás 95°-ig lehetséges, 4200 mm-es külső traktor szélességig.

 A futómű is állítható, ami tökéletes illesztést tesz lehetővé a különböző traktorokhoz és utánfu-

tókhoz. 

A vonórúd hossza és dőlése 

állítható. Ez lehetővé teszi a 

traktorhoz történő ideális beállí-

tást. Ez az optimalizált megoldás 

javítja a szabad hasmagasság 

mértékét kanyarodás és szállítás 

során.
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  Összecsukás
  A hidraulikus összecsukás lehetővé teszi a 3 méteres szélesség alatti kényelmes és probléma-

mentes közúti közlekedést. Nagyobb hasmagasság behajtáskor.

 A reteszelés automatikusan történik egy hidraulikus munkahenger segítségével.

 A futómű szélesre van állítva, közúti közlekedéskor a futómű lesüllyeszthető; így a súlypont 

lentebbre kerül és nagyobb menetbiztonságot érünk el. 
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TERRADISC

Henger kivitelek és felhasználási lehetőségek

Típus
Használat / talajnedvesség Használat / Talaj nehézség

száraz közepes nedves könnyű közepes nehéz

Csőpálcás henger 540 mm

Csőpálcás henger 660 mm

Kettős pálcás henger 540 / 420 mm

Vágógyűrűs henger 600 mm

Vágó-tömörítő henger 550 mm

Lengő Rotopack 270 / 215 mm

Megfelelő henger minden talajtípushoz
TERRADISC

Csőpálcás henger 

540 mm

Csőpálcás henger 

660 mm

Kettős pálcás henger

540/420 mm

Vágógyűrűs henger 

600 mm

Vágó-tömörítő henger 

550 mm

Lengő Rotopack 

270/215 mm

3000

4000

4000 K

5000 K

6000 K

4000 T

5000 T

6000 T
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Talaj és talaj között van különb-

ség. A talaj típusától függően a 

Pöttinger cég széles választékot 

kínál utánfutó szerelvényekből. 

Az egész henger-programmot 

a következő jellemzik: pontos 

megmunkálás és robosztus 

felépítés, kialakítás.

Az utánfutó szerelvények – ön választja meg

Csőpálcás henger 
Ideális megoldás száraz és nem tapadós talajhoz. 

A henger erős pálcákkal van ellátva, amelyek az 

optimális visszatömörítést szolgálják. 540  mm 

átmérőnél 11 pálca; 660 mm átmérőnél 12 pálca.

Kettős pálcás henger
A kettős pálcás henger különböző átmérővel 

(540 mm elől, és 420 mm hátul) rendelkezik. A 

lengő funkció az optimális talajkövetésről és por-

hanyításról gondoskodik.

Vágógyűrűs henger
A vágógyűrűs henger (600 mm átmérő) az ékfor-

májú gyűrű által erősebb porhanyítás és vissza-

tömörítés jellemzi. A kés a gyűrű között összetöri 

a földet és tisztítja a gyűrűk közötti részt. A húzá-

sos visszatömörítésnek az előnye, hogy a talaj a 

vizet könnyebben fel tudja venni. 

Száraz, nehéz talajhoz ez a legjobb megoldás.

Vágó-tömörítő henger
Az oldalt zárt tömörítő gyűrű 550 mm átmérőjű 

és 1 méteres munkaszélességenként a henger 8 

gyűrűt tartalmaz.

A henger húzásos visszatömörítést alkalmaz: a 

talaj vízfelvétele és lélegzése javul. Ideális köves, 

nedves talajhoz.

Lengő Rotopack
A két agresszív, egymásba kapaszkodó henger a 

talajt különösen jól keveri és porhanyítja. Mind-

egyik henger egy központi csőből áll. A mellső 

henger 270 mm, a hátsó 215 mm átmérőjű (pen-

gék külső átmérője 600 / 545 mm). A lengő fel-

függesztés gondoskodik a jó talajkövetésről.

A Rotopack henger a talajt elég intenzíven kever-

geti – gyenge vagy nehéz, nem tapadós talajhoz.

A növényi maradványok a talaj felszínén marad-

nak és védik azt a kiszáradástól.

(Csak 3,0 m-es munkaszélességig).



VINODISC

VINODISC 
Gyümölcsösök és szőlőültetvények 
számára
A gyümölcsösökben és a szőlőültetvényeken egyre nagyobb jelentőséget nyer a szerves anyagok-

kal takart talajművelés. A szerves anyagokat összekeverik a talajjal, ezáltal javul a talaj termőképes-

sége és csökken az erózió. A talajművelés a gyomok növekedésének mechanikai szebályozását 

is magával hozza.

A felépítmények rövid kialakítása lényeges ismertetőjegy. Az első tárcsasor a vontatóhoz nagyon 

közel helyezkedik el. A szerszámsorok közötti távolság 68 cm. A gép teljes összeszerelt hossza – 

beleértve az utánfutó szerelvényeket is – nem haladja meg a 2,0 m-t.

VINODISC 120 145 170
Munkaszélesség 1,20 m 1,45 m 1,70 m
Tárcsák száma 10 12 14
Keretmagasság 72 cm 72 cm 72 cm 
Rúd- (kar-) távolság 68 cm 68 cm 68 cm
Szállítási szélesség 1,20 m 1,45 m 1,70 m
Minden adat tájékoztató jellegű
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Kompakt felépítés

A rövid és kompakt felépítés miatt a súlypont a traktor hátsó tengelyének közelébe kerül. Így a 

használat könnyű traktorokkal is lehetséges, melyekre a szőlészetekben lehet szükség.



VINODISC
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Minden tárcsa 

rögzítőperselyekkel van a 

tárcsakerethez rögzítve. Ez 

esetben 4 gumi-elem gondos-

kodik a tárcsa-elemek bizton-

ságáról.

Idegen testek esetén az integ-

rált gumi-elemek segítségé-

vel ki lehet tárni a tárcsákat. 

Az akadály kikerülése után a 

hornyostárcsák automatiku-

san visszatérnek a munka-

helyzetbe. Karbantartásmen-

tes nonstop biztosítás kövek 

ellen!

Rúdacél hengerek mint 

utánfutó szerelvények

Utánfutó szerelvényként 

420  mm átmérőjű rúdacél-

hengereket ajánlunk. A hen-

gerek 9 darab erős rudacs-

kával van ellátva az optimális 

visszatöltés érdekében. 

Nonstop-biztosítás kövek ellen
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A legjobb anyagminőség
 A hegesztett kivitelı, elcsavarodásmentes hordozókeret mereven hozzá van kötve a tárcsák 

rúdjaihoz. A 72 cm-es keretmagasság még akkor is biztonságos munkavégzést biztosít, ha 

nagymérvı szerves anyag van jelen.

Kompakt felépítés

 A felépítmények rövid kialakítása lényeges ismertetőjegy. Az első tárcsasor a vontatóhoz na-

gyon közel helyezkedik el. A szerszámsorok közötti távolság 68 cm. 

 A gép teljes összeszerelt hossza - beleértve az utánfutó szerelvényeket is - nem haladja meg a 

2,0 m-t.

 A VINODISC moduláris felépítésű. Ez lehetővé teszi, hogy 1,20 m, 1,45 m vagy 1,70 m munka-

szélességet alakíthassunk ki.

Gyümölcsösök és szőlőültetvények számára

Kismérvű tárcsatávolság
 Az edzett, speciális minőségı acélból készített hornyostárcsák aggresszív munkaszerszámként 

mıködnek. Az 510 mm átmérőjű, nagyméretı tárcsák mind fogazott, mind sima kivitelben kap-

hatók. Az egymástól mindössze 12,5 cm távolságra elhelyezkedő tárcsák teszik lehetővé, hogy 

1 m munkaszélességre ténylegesen 8 tárcsa juthasson.

 A külső tárcsák magassága állaítható. Ily módon meg lehet akadályozni az eltömődést.
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 Műszaki adatok

TERRADISC  Felszereltség  Munkaszélesség  Szállítási szélesség  Tárcsák száma  Tárcsa-átmérő

TERRADISC 3000 Kat. 2 / 3 3,0 m 3,0 m 24 51 cm

TERRADISC 4000 Kat. 2 / 3 4,0 m 4,0 m 32 51 cm

TERRADISC 4000 K Kat. 2 / 3 4,0 m 2,80 m 32 51 cm

TERRADISC 5000 K Kat. 2 / 3 5,0 m 2,80 m 40 51 cm

TERRADISC 6000 K Kat. 2 / 3 6,0 m 2,80 m 48 51 cm

TERRADISC 4000 T Kat. 2 / 3 4,0 m 2,80 m 32 51 cm

TERRADISC 5000 T Kat. 2 / 3 5,0 m 2,80 m 40 51 cm

TERRADISC 6000 T Kat. 2 / 3 6,0 m 2,80 m 48 51 cm

VINODISC  Felszereltség  Munkaszélesség  Szállítási szélesség  Tárcsák száma  Tárcsa-átmérő

VINODISC 120 Kat. 2 1,20 m 1,20 m 10 51 cm

VINODISC 145 Kat. 2 1,45 m 1,45 m 12 51 cm

VINODISC 170 Kat. 2 1,70 m 1,70 m 14 51 cm
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 Tárcsa-távolság  Rúd- (kar-) távolság  Keretmagasság
 Teljesítmény-igény

kW / LE
Súly henger nélkül

 Területi 
 teljesítőképesség

12,5 cm 80 cm 80 cm  70 / 95 1350 kg  3,0 – 4,0 ha/h

12,5 cm 80 cm 80 cm 100 / 135 1900 kg 4,0 – 6,0 ha/h

12,5 cm 80 cm 80 cm 100 / 135 2200 kg 4,0 – 6,0 ha/h

12,5 cm 80 cm 80 cm 125 / 170 2539 kg 5,0 – 7,5 ha/h

12,5 cm 80 cm 80 cm 150 / 204 2835 kg 6,0 – 9,0 ha/h

12,5 cm 80 cm 80 cm 100 / 135 3400 kg 4,0 – 6,0 ha/h

12,5 cm 80 cm 80 cm 125 / 170 3739 kg 5,0 – 7,5 ha/h

12,5 cm 80 cm 80 cm 150 / 204 4035 kg 6,0 – 9,0 ha/h

 Tárcsa-távolság  Rúd- (kar-) távolság  Keretmagasság
 Teljesítmény-igény

kW / LE
Súly henger nélkül

 Súly rúdacél- 
hengerrel együtt

12,5 cm 68 cm  72 cm  33 / 45 500 kg  595 kg

12,5 cm 68 cm  72 cm 33 / 45 575 kg 670 kg

12,5 cm 68 cm  72 cm 33 / 45 638 kg 750 kg

A henger súlya
 Nívóhenger

 Csőpálcás henger 

420 mm

 Csőpálcás henger 

540 mm

 Kettős pálcás 
henger

 Vágógyűrűs 
henger

 Vágó-tömörítő 
henger

 Lengő 
 Rotopack

TERRADISC 3000 85 kg 325 kg 425 kg 520 kg 480 kg 595 kg 400 kg

TERRADISC 4000 141 kg 480 kg 610 kg 760 kg 890 kg 820 kg –

TERRADISC 4000 K 141 kg 480 kg 610 kg 760 kg 890 kg 820 kg –

TERRADISC 5000 K 165 kg 560 kg 720 kg 880 kg 919 kg 1000 kg –

TERRADISC 6000 K 170 kg 650 kg 850 kg 1040 kg 1054 kg 1190 kg –

TERRADISC 4000 T 141 kg – 610 kg 760 kg – 820 kg –

TERRADISC 5000 T 165 kg – 720 kg 880 kg – 1000 kg –

TERRADISC 6000 T 170 kg – 850 kg 1040 kg – 1190 kg –

 Felszerelések

TERRADISC
3000
4000
4000 K
5000 K
6000 K
4000 T
5000 T
6000 T

 Peremestárcsák, 
kétoldalas

 Nívóhenger
 Figyelmeztető  táblák, 

világítás
T-modelleknél széria
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Alois Pöttinger 

Maschinenfabrik GmbH 
Industriegelände 1
A-4710  Grieskirchen 
Telefon +43 (0) 7248/600-0
Telefax +43 (0) 7248/600-2513

Magyarországi képviselet:

Szász László

Tel: 06/30 383 0109
Fax: 06/56 513 365
E-mail: szasz_l@invitel.hu

Dávid Lajos

Tel: 06/30 406 3048
Fax: 06/96 455 910
E-mail: david.lajos@t-online.hu

Erős szervizháttér
Bízhat bennünk

Vevőink számára világszerte jól kiépített értékesítési- és szervizhálózat áll rendelkezésre. Ez a közelség 

garantálja a gyors pótalkatrész szállítást és lehetővé teszi a gépek optimális átadását és beállítását a 

szakképzett személyzet segítségével. Mi ott vagyunk, ahol Ön.

Szerviz szolgáltatásunk:

 Original-Inside alkatrészek, 24 órás online rendelési lehetőség

 Alkatrészek hosszú távú rendelkezésre állása

 Hozzáértés a rendszeres oktatások segítségével – szakképzett személyzet

 És még sok más …

… érdeklődjön a Pöttinger kereskedőjénél vagy a www.poettinger.hu honlapon!


